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	Наименование
	Кол-во
	Ед. измерения
	Характеристика поставляемого товара

	
	
	
	
	

	1
	Стеллаж
открытый
двухсторонний
	14
	Шт.
	Стеллаж открытый двухсторонний (1500-400-2400).Цвет вишня. Стеллаж разделен пополам вертикальной перегородкой и имеет 12 полок (по 6 в каждом отсеке). Изготавливается из ЛДСП толщиной не менее 16мм. с облицовкой по видимым поверхностям меламиновым кромочным материалом. Стеллаж устанавливается на регулируемые опоры, позволяющие выполнять установку мебели с учетом неровностей покрытия, выполняя регулировку изнутри изделия

	2.
	Стеллаж для газет
	2
	Шт.
	Стеллаж для газет (850-450-2350).Цвет вишня. Стеллаж имеет по высоте 6 полок. Одна полка для придания жесткости конструкции крепится к каркасу при помощи винтовых стяжек, другие устанавливаются на металлические полкодержатели. Задняя стенка из ЛДВП и фиксируется по периметру. Изготавливается из ЛДСП толщиной не менее 16мм. с облицовкой по видимым поверхностям меламиновым кромочным материалом. Стеллаж устанавливается на регулируемые опоры, позволяющие выполнять установку мебели с учетом неровностей покрытия, выполняя регулировку изнутри изделия

	3.
	Стеллаж выставочный
	3.
	Шт.
	Стеллаж выставочный (1016-200-2350) имеет по высоте 6 полок, которые крепятся к каркасу при помощи винтовых стяжек под углом в 45.К переднему торцу полок крепится перемычка (968-16-50) .Задняя стенка из ЛДВП и фиксируется по периметру. Изготавливается из ЛДСП толщиной не менее 16мм, с облицовкой по видимым поверхностям меламиновым кромочным материалом. Стеллаж устанавливается на регулируемые опоры, позволяющие выполнять


	
	
	
	
	установку мебели с учетом неровностей покрытия, выполняя регулировку изнутри изделия

	4.
	Стеллаж одностороний
	7
	Шт.
	Стеллаж для  книг(830-200-2400).Цвет вишня. Стеллаж имеет по высоте 6 полок. Одна полка для придания жесткости конструкции крепится к каркасу при помощи винтовых стяжек, другие устанавливаются на металлические полкодержатели. Задняя стенка из ЛДВП и фиксируется по периметру. Изготавливается из ЛДСП толщиной не менее 16мм. с облицовкой по видимым поверхностям меламиновым кромочным материалом. Стеллаж устанавливается на регулируемые опоры, позволяющие выполнять установку мебели с учетом неровностей покрытия, выполняя регулировку изнутри изделия

	5.
	Стеллаж с глухой стенкой
	4.
	Шт.
	Стеллаж для газет (825-200-2400).Цвет вишня. Стеллаж имеет по высоте 6 полок. Одна полка для придания жесткости конструкции крепится к каркасу при помощи винтовых стяжек, другие устанавливаются на металлические полкодержатели. Задняя стенка из ЛДСП и фиксируется по периметру. Изготавливается из ЛДСП толщиной не менее 16мм .с облицовкой по видимым поверхностям меламиновым кромочным материалом. Стеллаж устанавливается на регулируемые опоры, позволяющие выполнять установку мебели с учетом неровностей покрытия, выполняя регулировку изнутри изделия

	6.
	Шкаф
информационный, полузакрытый, с глухой стенкой.
	1.
	Шт.
	Шкаф информационный (1000-400-2350).Цвет вишня .Шкаф состоит из стеллажа( 1000-400-23 50) и двух низких дверей двери закрывают три нижние полки.Стеллаж имеет по высоте 6 полок .Одна полка для придания жесткости конструкции крепится к каркасу при помощи винтовых стяжек, другие устанавливаются на металлические полкодержатели. Задняя стенка из ЛДСП и фиксируется по периметру.


	
	
	
	
	Изготавливается из ЛДСП толщиной не менее 16мм. с облицовкой по видимым поверхностям меламиновым кромочным материалом. Стеллаж устанавливается на регулируемые опоры, позволяющие выполнять установку мебели с учетом неровностей покрытия, выполняя регулировку изнутри изделия

	7.
	Стеллаж
	4
	Шт.
	Стеллаж. (750-200-2400).Цвет вишня. Стеллаж имеет по высоте 6 полок. Одна полка для придания жесткости конструкции крепится к каркасу при помощи винтовых стяжек, другие устанавливаются на металлические полкодержатели. Задняя стенка из ЛДВП и фиксируется по периметру. Изготавливается из ЛДСП толщиной не менее 16мм. с облицовкой по видимым поверхностям меламиновым кромочным материалом. Стеллаж устанавливается на регулируемые опоры, позволяющие выполнять установку мебели с учетом неровностей покрытия, выполняя регулировку изнутри изделия

	8.
	Стол рабочий
	6.
	Шт.
	Стол рабочий (1000-600-750) .Цвет Вишня. Столешница стола выполнена из ЛДСП не менее 16мм с облицовкой по краям противоударной кромкой толщиной не менее 2мм, остальные детали облицовываются меламиновой кромкой.Боковые ножки и перемычка из ЛДСП толщиной не менее 16 мм,торцевые части  обработаны меламиновым кромочным материалом.

	9.
	Тумба подкатная
	3.
	Шт.
	Тумба подкатная (400-450-500). Корпус тумбы из ЛДСП толщиной не менее 16мм. Тумба имеет 3 ящика. Видимые кромки деталей облицованы меламиновой кромкой. Тумба снабжена роликовыми колесами

	10.
	Шкаф полузакрытый
	4
	Шт.
	Шкаф полузакрытый (700-300-2400).Цвет вишня. Шкаф состоит из стеллажа(700-3 00-2400) и двух низких дверей,закрывающих три нижних полки.Стеллаж имеет по высоте 6 полок .Одна полка для придания жесткости конструкции крепится к каркасу при помощи винтовых стяжек, другие устанавливаются на металлические полкодержатели. Задняя стенка из


	
	
	
	
	ЛДВП и фиксируется по периметру. Изготавливается из ЛДСП толщиной не менее 16мм. с облицовкой по видимым поверхностям меламиновым кромочным материалом. Стеллаж устанавливается на регулируемые опоры, позволяющие выполнять установку мебели с учетом неровностей покрытия, выполняя регулировку изнутри изделия

	11.
	Угловая стойка.
	1.
	Шт.
	Угловая стойка (400-300-2400) Стойка имеет по высоте 6 полок .Одна полка для придания жесткости конструкции крепится к каркасу при помощи винтовых стяжек, другие устанавливаются на металлические полкодержатели. Изготавливается из ЛДСП толщиной не менее 16мм. с облицовкой по видимым поверхностям меламиновым кромочным материалом. Стеллаж устанавливается на регулируемые опоры, позволяющие выполнять установку мебели с учетом неровностей покрытия, выполняя регулировку изнутри изделия

	12.
	Рабочая кафедра
	1
	шт
	Стойка №1.1200х250х1100

Стойка №2 2000х250х1100

Сектор угловой 600х600х1100 ( полукругом)

Стойки и мектор изготавливаются из ЛДСП не менее 16 мм с облицовкой по видимым поверхностям меламиновым кромочным материалом.Столешницы выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм с облицовкой по краям противоударной кромкой толщиной не менее 2 мм. Цвет вишня.

Стол рабочий №1 1168х600х750

Стол рабочий №2 984х600х750

Стол рабочий №3 984х600х750

Столешницы столов изготавливаются из ЛДСП не менее 16 мм с облицовкой по видимым поверхностям меламиновым кромочным материалом. Боковые ножки и перемычка из ЛДСП толщиной не менее 16 мм.Цвет вишня.

	13
	 Перегородка Арочная
	1
	шт
	 Перегородка изготавливается ЛДСП толщтной не менее 16 мм .Торцы обработаны меламиновым кромочным материалом,Цвет вишня.
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